
 
 

 

LUFTWÄCHTER® 

Messstation als Montageset   

 

 

 Erfassung von gas- und partikelförmigen Luftschadstoffen 

 energieautarker Betrieb mit Solarpanel und Akku 

 Montagefreundlich mit Universalhalterung für vorhandene Maste 

 einfaches Anschließen aller Komponenten 

 Intelligentes Energiemanagement 

 Datenkommunikation über Mobilfunk 

 Visualisierung und Bereitstellung der Daten über Web-Portal 

 Mietkonzept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,50 € 

Mietpreis pro Tag 

zzgl. MwSt. und Versand 

ohne Montage und vor-Ort-Service 

luftwaechter.eu 

 

 

 

https://luftwaechter.eu/
https://luftwaechter.eu/


 
 

 

 

Bezeichnung: Beschreibung und Nennwerte: 

Messung folgender Werte: Stickstoffdioxid NO2, Stickstoffmonoxid NO, Ozon O3, Kohlenstoffmonoxid 

CO, Feinstaub PM2.5 und PM10, Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit 

Messintervall: 5 min. für alle Gase, 10 min. für Feinstaub 

Übertragungsintervall: alle 15 min. 

Leistungsaufnahme: ca. 2 W 

Montagehöhe: 1,5 m bis 4,0 m je nach Örtlichkeit 

Halterung: Universalhalterung für Mastdurchmesser von 60mm bis 400mm 

Gewicht: ca. 50 kg inkl. Transportkoffer 


