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Projektreferenz Reisezeitanzeige A5 Ettlingen  

  
 
Temporäres Reisezeiterfassungs- und -anzeigesystem (RZA) auf der BAB A5/A8 bei 
Karlsruhe  
 
 
Im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung auf der A5 bei Ettlingen und aufgrund des damit 
verbundenen erhöhten Stauaufkommens wurde auf Veranlassung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe mit der Landesstelle für Straßentechnik und dem Verkehrsministerium Baden-
Württemberg ein temporäres System zur Messung und Anzeige der Reisezeit auf der A5 sowie in 
Teilen des untergeordneten Netzes geplant und umgesetzt.  
 
Die Anlage wurde vom Ingenieurbüro AVT Consult aus Geilenkirchen geplant. Die Ausführung 
erfolgte durch die Fachfirma Green Way Systems in Zusammenarbeit mit ITS-United.  
 
Die Ermittlung der Reisezeit der vordefinierten Routen auf der Hauptstrecke und im untergeordneten 
Netz erfolgt über Zweikanal-Bluetooth-Sensoren sowie Kombidetektoren zur Bluetooth- und WLAN-
Detektion. 
 
Nach datenschutzkonformer Anonymisierung der einzelnen MAC-Adressen erfolgt die Übertragung 
per Mobilfunk an die DeepBlue Core Cloud-Zentrale von ITS-United. Dort werden die Verkehrsdaten 
in dynamischen Intervallen mit einem Aktualisierungsrhythmus von einer Minute ausgewertet. Die 
Reisezeit für jeden individuellen Vektor bzw. für die jeweils definierte Gesamtstrecke wird an die 
Unterzentrale von Green Way Systems übermittelt. Durch die Unterzentrale werden die 
Streckenstationen und die LED-Wechselzeichengeber per Mobilfunk gesteuert und überwacht. 
Parallel dazu übermittelt ITS-United die Verlustzeiten an die Straßenverkehrszentrale Baden-
Württemberg (SVZ-BW). Dort werden die Daten zur Steuerung sowie zur Information über die 
Webseite svz-bw.de und die App VerkehrsInfo BW verwendet.  
 
Das Reisezeiterfassungs- und -anzeigesystem arbeitet energieautark und kann sowohl im urbanen 
als auch im interurbanen Straßennetz eingesetzt werden.  
 
Getrennt für jede Fahrtrichtung (Basel bzw. Frankfurt) werden an jeweils 2 Standorten vor und in der 
Baustelle die Verkehrsteilnehmer über die aktuelle Fahrzeit bis zum Ende der Baustelle informiert. 
 
Aufgrund von homogenen Geschwindigkeiten innerhalb der Baustelle stimmen die Reisezeiten des 
Gesamtverkehrs sowie die individuelle Reisezeit des einzelnen Verkehrsteilnehmers in hohem 
Maße überein.  
 
Dies sorgt bei den Verkehrsteilnehmern für großes Vertrauen und fördert die Akzeptanz des 
Systems. 
 
Zusätzlich werden die Verkehrsteilnehmer an insgesamt 3 Standorten auf der A5 und A8 noch in 
deutlichem Abstand vor der Baustelle über die Fahrtzeiten auf der jeweiligen Haupt- und den 
erfassten Nebenstrecken informiert.  
 
Die Ansteuerung und Überwachung der Wechselzeichengeber erfolgen nach TLS 2012. Es wird die 
Funktionsgruppe 4 (FG4) realisiert. Die eingesetzten Wechselzeichengeber entsprechen 
vollumfänglich der EN 12966-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Green Way Systems GmbH          Seite 2 / 5 

 
Projektreferenz Reisezeitanzeige A5 Ettlingen  

 
                 
Projektdaten 

 
Projekt:  
 

Reisezeitanzeige (RZA) FDE A5 Ettlingen 

Auftraggeber: Regierungspräsidium Karlsruhe – Referat 47.2 
 

Ausführungszeit: Juli 2018 – November 2018 
 

Leistungsumfang: Lieferung, Montage und Betrieb von 7 solarversorgten, 
dynamischen Wechselzeichengebern in LED-RGB-Matrix-Technik, 
inkl. Streckenstation, Aufstellvorrichtung und Fertigteilfundament, 
15 Bluetooth-Standorte und 3 Webcam-Standorte. 
Anzeige der aktuellen Reisezeit über die von ITS United gelieferten 
Bluetooth-Sensoren. Schnittstelle Unterzentrale Green Way 
Systems zu DeepBlue Core Cloud-Zentrale von ITS-United  
  

 
 
 

 
Abbildung 1: Anzeigestandort in der Baustelle auf der A5 (Quelle: Green Way Systems) 
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Abbildung 2: Alternativroutenanzeige vor der Baustelle (Quelle: Green Way Systems) 

 
 
Auf der Weboberfläche des Systems DeepBlue Core werden die Verkehrsdaten gesammelt und 
visualisiert.  
 
In der Ansicht „Echtzeitkarte“ werden neben den Parametern für den jeweilig ausgewählten Vektor 
(fahrtrichtungsabhängiger Abschnitt zwischen 2 ausgewählten Sensoren) sowie den aktuellsten 
historischen Daten auch ein Gesamtüberblick über den Erfassungsbereich mit der üblichen Level-
of-Service-Einfärbung grafisch dargestellt. Zusätzlich erscheint eine Information zum Status lokal 
überstauter Sensoren (sog. StayTime). 
 
Bei Baustellen langer Dauer (> 6 Monate) erlaubt die Zentrale bei ausreichender Datengrundlage 
zudem die Berechnung von Erwartungswerten für die jeweils kommenden 2 Stunden, welche auf 
einer Vielzahl von Einfluss nehmenden Parametern basieren. 
 
Zur tiefergehenden Analyse des Verkehrsverhaltens und auch der Befolgungsraten stehen neben 
den Echtzeitdaten die historischen Vektor- und Streckendaten zur Verfügung. 
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Abbildung 3: Anlagendarstellung mit Echtzeitkarte in der DeepBlue Core Cloud-Zentrale VCC von ITS-United (Quelle: ITS-United) 

 
 
 
 

 
Abbildung 4: Anlagendarstellung mit Echtzeitdaten zu Reisezeiten der definierten Strecken (Quelle: ITS-United) 
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Abbildung 5: Historische Vektordaten mit Einzelmatches (Quelle: IST-United) 

 

 
 
 

Kontakt 
 

Green Way Systems GmbH 
Im Rollfeld 40 

D-76532 Baden-Baden 
Telefon: +49 (7221) 189 56 – 80 
Telefax: +49 (7221) 189 56 – 99 
Mail: info@greenwaysystems.de 
Web: www.greenwaysystems.de 

mailto:info@greenwaysystems.de
http://www.greenwaysystems.de/

